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1. Opis instalacji produktu NIP Checker

ID PRODUKTU NIPCHECK

(duze litery, max 9 znakéw):

Nazwa produktu NIP Checker —Sprawdzanie aktywnosci NIP kontrahentéw

NIP Checker rozszerza standardowg funkcjonalnosé systemu SAP umozliwiajgc sprawdzenie
aktywnosci podatkowej kontrahentdw, za pomocg numeru NIP, w bazach Ministerstwa Finanséw/
Unii Europejskiej. NIP Checker to zaréwno oprogramowanie w systemie SAP jak i ustuga Swiadczona
przez BCC.

Mozliwosci produktu NIP Checker:
e sprawdzanie aktywnosci podatkowej podmiotéw za pomocg numeréw NIP w bazach
Ministerstwa Finans6w/ Unii Europejskiej za pomoca dedykowanej transakcji /n/BCC/JPN:
o sprawdzanie dla pliku JPK_VAT
o sprawdzanie danych podstawowych dostawcéw/ odbiorcéw w systemie SAP
o sprawdzanie recznie podanych numeréw NIP
o sprawdzanie dla selekcji oprogramowanych rozszerzeniem
e integracja z produktem JPK Transfer — mozliwos¢ sprawdzania pliku JPK_VAT przed wysytka
e udostepnienie APl (moduty funkcyjne) do wykorzystania sprawdzania NIP w innych
programach/ rozszerzeniach klienta

ID transakcji Opis transakcji

/BCC/IPN NIP Checker

/BCC/JPN1 NIP Checker — historia sprawdzen jednego NIP

/BCC/JPNC NIP Checker — konfiguracja

/BCC/JPN_SHUTDOWN NIP Checker — wytgczanie Transfer Engine (uzywana tylko jesli
potgczenie realizowane przez Transfer Engine)

1.1. Wymagania techniczne

Skfadnik Zalecana wersja
Kernel 6.0 lub wyzsza

Produkt NIP Checker zostat przygotowany w oddzielnej przestrzeni nazw zarezerwowanej dla SNP
Poland - /BCC/JPN oraz /BCC/JPW/ i IBCC/IPT/.
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1.2. Alternatywy instalacji komponentéw rozwigzania NIP Checker

Rozwigzanie NIP Checker moze by¢ zainstalowane w dwdéch podstawowych konfiguracjach, do
wyboru zaleznie od wymagan administracyjnych systemu i juz wykorzystanych produktow.

Mozliwe konfiguracje produktu NIP Checker:
a) NIP Checker zainstalowany w SAP komunikuje sie bezposrednio z ustugg NIP Checker SNP
Poland
b) NIP Checker zainstalowany w SAP komunikuje sie z serwerem Transfer Engine (serwer
uzywany miedzy innymi w rozwigzaniu JPK Transfer) i za jego posrednictwem taczy sie z
ustugg NIP Checker SNP Poland.

Wariant A. Polgczenie bezposrednie (D) Wariant B. Polgczenie za pomocg Transfer Engine (A)

/ B \\\ / \‘\

System SAP System SAP

NIP Checker NIP Checker

Transfer Engine

\ / [HEVEY)

Ustuga NIP Checker na
serwerach BCC

Usfuga NIP Checker na

serwerach BCC

Rozwigzanie a) jest rozwigzaniem rekomendowanym ze wzgledu na prostszg instalacje i utrzymanie
(tylko wgranie zlecen transportowych) i skonfigurowanie potaczenia NIP Checker

Rozwigzanie b) moze by¢ preferowane jesli w systemie wykorzystywane jest juz rozwigzanie JPK
Transfer lub jesli problematyczne jest skonfigurowanie potgczenia z SAP do ustugi NIP Checker SNP
Poland.

Uwaga! Niniejsza instrukcja opisuje instalacje w wariancie a). W przypadku koniecznosci instalacji w

wariancie b), z wykorzystaniem Transfer Engine, nalezy skorzysta¢ z osobnej instrukc;ji instalacji
Transfer Engine dla rozwigzania JPK Transfer (patrz punkt 6 niniejszej instrukcji).
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2. Kroki instalacji

Krok 1a. Wczytanie zlecen transportowych z baza rozwigzania NIP Checker

Uwaga!

a) Jesli wykorzystujq Paristwo rozwigzanie JPK Transfer w wersji 2.0 007 lub nizszej
(transakcja /n/BCC/JPT), to zamiast wgrywac zlecenie transportowe rozwigzania NIP
Checker (z tabelki ponizej), nalezy zaktualizowac wersje rozwigzania JPK Transfer do
najnowszej (najnowsza wersja zawiera zintegrowane rozwigzanie NIP Checker; Do petnego
wykorzystania NIP Checker konieczna jest licencja NIP Checker). Od wersji JPK Transfer 2.0
008 w gore, wgrywanie tego transportu nie jest konieczne.

b) Prosze nie wgrywac tego transportu w przypadku wykonywania upgrade NIP Checkera

Akcja Szczegoty
Woegranie zlecen transportowych w ponizszej kolejnosci Transporty zawierajg obiekty:
1. NIP Checker Base (Rozwigzanie NIP Checker)

Pakiet R3TR DEVC /BCC/IPW
Uwaga! W opcjach transportu koniecznym moze byé Pakiet R3TR  DEVC  /BCC/IPN
wybranie opcji: Pakiet R3TR DEVC  /BCC/IPT

Nadpisanie oryginatow
Ignorowanie niepasujacej wersji komponentu.

Krok 1b. Wczytanie zlecen transportowych dedykowanych NIP Checker

Akcja Szczegoty

Prosze o wgranie ponizszych zlecen transportowych w Transporty zawierajg obiekty:

podanej kolejnosci:

2. NIP Checker Update Pakiet R3TR DEVC  /BCC/IPW
3. NIP Checker Authorization Roles (Role uprawnien Pakiet R3TR DEVC /BCC/JPN

Z_JPN_ADMIN i Z_JPN_USER) Pakiet R3TR DEVC /BCC/JPT

Uwaga! W opcjach transportu koniecznym moze by¢ Role: Z_JPN_USER, Z_JPN_ADMIN

wybranie opcji:

Nadpisanie oryginatow

Ignorowanie niepasujacej wersji komponentu.

Krok 2. Umozliwienie potaczenia z SAP z ustuga SNP Poland NIP Checker
NIP Checker w trybie bezposrednim tgczy sie z serwerami ustugi BCC NIP Checker (poprzez
potfaczenie HTTPS):

1. https://services-jpk.bcc.com.pl:334/
Aby dziatat tryb bezposredni nalezy zapewnic by serwer aplikacyjny SAP mégt sie potaczyé z serwisem
BCC (by¢ moze z wykorzystaniem proxy). Potgczenie mozna testowac za pomocg modutu funkcyjnego
(transakcja SE37) HTTP_POST podajac:
- zaznaczajac checkbox duze/ mate litery
- adres URL (parametr ABSOLUTE_URI musi by¢ wpisany matymi literami) https://services-
jipk.bcc.com.pl:334 oraz ewentualnie podajac dane proxy. Zwrotna wartos$¢ parametru STATUS_CODE
o wartosci 405 swiadczy o pozytywnym potaczeniu z serwisem BCC.

Do prawidtowego dziatania potaczenia nalezy:

- otworzy¢ odpowiednie potgczenia na firewallach

- wgrac certyfikaty SSL pobrane ze strony https://services-jpk.bcc.com.pl:334 do systemu SAP w
transakcji STRUST
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Alternatywa jest pofaczenie posrednie poprzez dodatkowy serwer Transfer Engine. Ustawienie takiego
potaczenia jest opisane w oddzielnym podreczniku instalacji rozwigzani JPK Transfer. JPK transfer
Engine musi mie¢ w takim przypadku otwarty firewall do ustugi https://services-jpk.bcc.com.pl:334
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Krok 3. Konfiguracja rozwigzania NIP Checker

Uzupetnij tabele konfiguracyjng NIP Checker zgodnie z opisem kluczy konfiguracyjnych w tabeli
ponizej. Zmiany konfiguracji powinny by¢ dokonane w systemie rozwojowym i przeniesione za pomoca
zlecern transportowych na system produktywny. Zmian konfiguracji dokonuje sie w transakcji
/n/BCC/IPNC.

Uwaga! Wraz z rozwigzaniem dostarczona jest predefiniowana konfiguracja. Minimalne zmiany jakie
trzeba wprowadzi¢ do predefiniowanej konfiguracji by zaczg¢ wykorzystywac rozwigzanie to:

e Ustawienie parametréw identyfikacyjnych uzytkownika ustugi (parametry ID i ID2)

e Wskazanie Sciezki z plikami XML w przypadku wykorzystywania NIP checkera do badania takich
plikow. Parametry FILE_DEF_PATH (Sciezka w formacie JJJJ|PATH lub PATH, gdzie JJJJ to
jednostka gospodarcza, a PATH to $ciezka do plikéw XML JPK_VAT)

e Zmiana trybu dziatania sprawdzenia z N (=sprawdzenie zewnetrzne wytgczone) na:

o D (= Direct — bezposrednie potgczenie z SAP) — rekomendowane/ wariant 1
o E (= Engine — potaczenie z wykorzystaniem Transfer Engine) — wariant 2

W przypadku konfiguracji wariantu pierwszego (potaczenie bezposrednie z SAP), moze dodatkowo
okaza¢ sie konieczne podanie namiaréw na serwer proxy (parametry CONN_HTTP_PROXY,
CONN_HTTP_PROXY_PASS, CONN_HTTP_PROXY_USER).

W przypadku konfiguracji wariantu drugiego konieczne bedzie wskazanie potgczenia RFC do serweréw
Transfer Engine za pomocg parametru CHECK JTE_RFCDEST. Uwaga parametr ten trzeba
skonfigurowac oddzielnie dla poszczegdlnych systemdw/ mandantéw SAP. Przykad:
CHECK_JTE_RFCDEST 0 BE6|100|JCO_BE6100

CHECK_JTE_RFCDEST 1 BE6|920|JCO_BE6920

Sprawdzanie numeru VAT - tabela konfiguracyina

Klucz konfiguracyjny Kolejnosc Wartosc klucza konfiguracyjnego
CACHE VALIDITY 0 0

CHECEK MODE 0 D

FILE _DEF PATH 2 E\\JPK\XML

FILE DEF_ SAP 2

ICON_FOR_EXEMPTED 0 Y

1D 0 adjust this

ID2 0 adjust this

VATNO IGNORE 0 BRAK

VATNO_IGNORE 1 brak

VATNO IGNORE 2 Brak [y
Przyktadowa konfiguracja produktu (transakcja /n/BCC/JPNC) dla wariantu 1 (bezposredni)
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ID2
VATNO IGNORE
VATNO IGNORE
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25

BE6|100[1CO
BE6|920[1CO

A

0001 |\\office\bcc\ProjektyWewnetrzne\JPKAXML
Y001 [\\sato\JPKAXML
D:\JPKA\XML

0001|X

Y001|

X

Y

adjust this

adjust this as wel
BRAK

brak

Brak

Przyktadowa konfiguracja produktu (transakcja /n/BCC/JPNC) dla wariantu 2 (transfer engine)

Uwaga! Dla jednego Klucza Konfiguracyjnego czasem mozna wprowadzi¢ wiecej niz jedna
wartosé. W takim przypadku nalezy wprowadzaé kolejne wartosci naturalne w kolumnie

Kolejnos¢.
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Tabela opisujgca wpisy konfiguracyjne rozwigzania NIP Checker.

ID klucza konfiguracyjnego

Znaczenie

ID

Parametr wymagany: Okresla uzytkownika ustugi sprawdzenia NIP
BCC
Mozna podac bezposrednio (dla wszystkich JG) np.:

ID 99999
Lub dla konkretnej jednostki gospodarczej (JG) np.:
ID Y001]99999

Uwaga! Mozliwe jest podanie do testdw w momencie instalacji
narzedzia przedrostka ,test” (np. test99999). Umozliwi to prace z NIP
Checkerem bez zuzywania limitu sprawdzen, ale funkcjonalnos¢
sprawdzenia bedzie mocno ograniczona. Przedrostek ten nie
powinien byé uzywany w dalszej pracy z produktem.

ID2

Parametr wymagany: Okresla cigg sprawdzajacy dla ustugi
sprawdzenia NIP BCC

Tak jak dla ID mozna podac¢ bezposrednio (dla wszystkich JG) lub
przypisa¢ do danej JG.

Uwaga! Parametry ID2 sg ukrywane przy pierwszym uzyciu NIP
Checkera. Dodanie nastepnego ID2 (np. dla innej JG), jesli poprzednie
parametry juz zostaty ukryte, wymaga podania wszystkich
wczesniejszych ID2 (inaczej system ,,zapomni” poprzednie ID2, przy
ukrywaniu nowego).

CHECK_MODE

Parametr wymagany. Oznacza jak bedzie wykonywane sprawdzenie
NIP. Moze przyjmowac 3 wartosci:

N — brak sprawdzenia zewnetrznego NIP — tylko sprawdzenie sktadni
D — sprawdzenie NIP z uzyciem potgczenia bezposredniego

E- sprawdzenie NIP z uzyciem Transfer Engine.

A- sprawdzenie NIP z uzyciem najpierw Transfer Engine, a jesli nie ma
potaczenia to bezposrednio (nie rekomendowany)

Przyktadowy wpis:

D

VATNO_IGNORE

Parametr zazwyczaj wymagany: Oznacza ciggi, wpisane w numer
VAT, ktére bedg ignorowane (pominiete przy sprawdzeniach).
Przyktadowe wartosci:

BRAK

Brak

brak

BP_CHECK_TYPE

Wainy Parametr opcjonalny. Ustala w jaki sposdb bedg pobierane
dane podstawowe dostawcow odbiorcow.
Sprawdzane mogg by¢:

1) NIP z tabel danych podstawowych LFA1/KNA1-STCEG

2) NIP z tabel danych podstawowych LFA1/KNA1-STCD1

3) NIP z tabel danych podstawowych LFA1/KNA1-STCD2

4) NIP przypisany do Polski z tabel LFAS/KNAS-STCEG

5) NIPy przypisane do innych krajow z LFAS/KNAS-STCEG

6) NIP z danych partnera biznesowego z kodu podatku
zdefiniowanego parametrem BP_CHECK_ID1 (standardowo
PL1).

7) NIP z danych partnera biznesowego z kodu podatku
zdefiniowanego parametrem BP_CHECK_ID2 (standardowo
PL2).

8) NIP z danych partnera biznesowego z pozostatych koddéw
podatku (innych niz  zdefiniowane parametrami
BP_CHECK_ID1iBP_CHECK_ID2)

9) NIP dla partnera biznesowego z danych dostawcy
przypisanego do PB (wg ustawien 1-5)
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10) P dla partnera biznesowego z danych odbiorcy przypisanego
do PB (wg ustawien 1-5)

Parametr powinien przyjmowaé warto$¢ 5-znakowego ciggu zer i
jedynek, gdzie zero oznacza brak sprawdzania, a jedynka sprawdzanie
(np. 010).
Domyslnie  przyjmuje  wartos¢ 1101011011 (oznaczajaca
sprawdzenie NIP z LFA1/KNA1-STCD1 i sprawdzenie NIP z LFAS/KNAS
dla Polski).

Zobacz takze rozszerzenia ZX_BCC_JPN_TN4C, ZX_BCC_JPN_TNA4V,
ZX_BCC_JPN_TN4B (i odpowiednie moduty funkcyjne
/BCC/JPN_OTH_UEXIT_TNA4C, /BCC/IPN_OTH_UEXIT_TNA4YV,
/BCC/JIPN_OTH_UEXIT_TN4B). Za pomoca tych rozszerzen mozna
zmieni¢, zmodyfikowac logike wyciggania numerdéw NiP dla Odbiorcow
(C), Dostawcow (V) i Partnerow biznesowych (B). Rozszerzenia opisano
w podreczniku uzytkownika.

CONN_HTTP_PROXY

Parametr opcjonalny. Parametr wykorzystywany zazwyczaj przy
potaczeniu bezposrednim. Wskazuje serwer proxy wykorzystywany
przy pofaczeniu (moze by¢ podany tutaj, a moze by¢ ustawiony
globalnie w SAP dla wszystkich potgczen http).

CONN_HTTP_PROXY_PASS

Parametr opcjonalny. Parametr wykorzystywany zazwyczaj przy
potaczeniu bezposrednim. Hasto do serwera proxy (patrz parametr
CONN_HTTP_PROXY).

CONN_HTTP_PROXY_USER

Parametr opcjonalny. Parametr wykorzystywany zazwyczaj przy
potaczeniu bezposrednim. Uzytkownik serwera proxy (patrz parametr
CONN_HTTP_PROXY).

CONN_HTTP_RFCDEST

Parametr opcjonalny. Parametr wykorzystywany czasem przy
potaczeniu bezposrednim. Zazwyczaj nie wykorzystywany. Okresla
pofaczenie RFCDEST wykorzystywane przy potaczeniu bezposrednim
HTTP_POST, HTTP_GET. Jesli nie podane SAP wykorzystuje wartosé¢
domysing (zazwyczaj SAPHTTPA).

CHECK_JTE_RFCDEST

Parametr opcjonalny (wymagany dla potaczenia przez Transfer
Engine). Parametr wykorzystywany przy pofaczeniu za pomoca
Transfer Engine (wariant 2). Wskazuje miejsce potgczenia RFC (RFC
destination konfigurowane w transakcji SM59) stuzgce do potaczenia z
serwerem Transfer Engine.
Moze by¢ podane z SID systemu SAP i MANDANTEM lub bez.

Przyktad mozliwych wpiséw:

PRD|200|JCOPRD200

TST|100|JCOTST100

DEV|100|JCODEV100

FILE_DEF_PATH

Parametr opcjonalny. Sciezka domyélna do plikéw XML JPK_VAT,
wykorzystywana w transakcji /n/BCC/JPN, dla ustawienia startowego
Sciezki do wybieranych plikbw XML. Parametr moze by¢ podany
samodzielnie lub osobno dla kazdej jednostki gospodarczej.
Przyktadowy wpis:

0001 | \\office\bcc\ProjektyWewnetrzne\JPK\XML

Y001 | \\sato\JPK\XML
D:\JPK\XML

Wopis trzeci bedzie wykorzystany, gdy nie podano
jednostki lub podano JG inng niz 001 i YOO1.

FILE_DEF_SAP

Parametr opcjonalny. Okresla czy, sciezka okreSlona parametrem
FILE_DEF_PATH jest $ciezkg na stacji roboczej, czy na serwerze
aplikacyjnym. Mozliwe wartosci:

X — $ciezka serwera aplikacyjnego

9/16



NIP Checker - Dokumentacja instalacji

— (wartos¢ pusta) — Sciezka stacji roboczej
Przyktadowy wpis:
X

FILE_DEF_XML_ATTR

Parametr opcjonalny. Okredla atrybut pliku XML zawierajgcy numery
NIP  w plikach  JPK_VAT. Domyslnie  ,NrKontrahenta”.
Przyktadowy wpis:

NrKontrahenta

ICON_FOR_EXEMPTED

Parametr opcjonalny. Okresla jak ma by¢ oznaczany wynik
sprawdzenia NIP zwolnionego (ikona). Moze przyjmowac wartosci:

R —ikona czerwona

Y —ikona z6tta

G —ikona zielona

N —ikona szara

Domysla wartos¢ Y.

ICON_FOR_IGNORED

Parametr opcjonalny (rekomendowana zmiana domysinej wartosci).
Okresla jak ma by¢ oznaczany wynik sprawdzenia NIP ignorowanego
(ikona). Moze przyjmowac wartosci:

R —ikona czerwona

Y —ikona z6tta

G —ikona zielona

N - ikona szara (wartos$¢ rekomendowana)

Domysla wartosé G.

CACHE_VALIDITY

Parametr opcjonalny. Wartos¢ numeryczna wskazujaca jak dtugo po
sprawdzeniu, dany NIP nie ma by¢ sprawdzany ponownie. Wartos¢ 0
oznacza, ze NIP sprawdzany bedzie najwyzej raz dziennie. Wartos¢ 20
oznacza, ze podany NIP nie bedzie sprawdzany czesciej niz raz na 22
dni. Wartosé -1 oznacza wytaczenie CACHE.

W przypadku braku podania parametru przyjmowana wartos¢ O.
Specjalna wartos¢ 1000 oznacza cache w ramach miesigca
kalendarzowego (NIP sprawdzany tylko raz w ramach danego miesigca
kalendarzowego).

Przyktadowy i rekomendowany wpis:

0

URL_CHECK_PRD

Parametr opcjonalny. Wskazuje URL serwisu produktywnego NIP
Checker BCC.

Wartos¢ domyslina:
https://services-jpk.bcc.com.pl:334/

URL_CHECK_TST

Parametr opcjonalny. Wskazuje URL serwisu testowego NIP Checker
BCC.

Wartos¢ domyslina:
https://services-jpk.bcc.com.pl:334/

AUTO_START_ENGINE_AS

Parametr opcjonalny. Parametr umozliwiajacy uruchamianie Transfer
Engine (silnika wysytki JPK/ JAVA) na serwerze aplikacyjnym SAP w
momencie uruchomienia transakcji NIP Checker (/BCC/JPN) o ile silnik
jeszcze nie byt uruchomiony. Ustawienie parametru powoduje
wywotuje polecenia zewnetrzne definiowanego w transakcji SM69 o
identyfikatorze ZJPT_ENGINE_ST_XXX (gdzie XXX to numer mandanta
w systemie). Przyktadowe polecenie uruchamiajgce Transfer Engine z
folderu D:\JPK\start.bat:

cmd /c "D: & CD \JPK\ & start.bat"

lub

powershell "D: ;  CD \JPK\jpk-transfer-engine$S\ ; Start-

Process start.bat"
Parametr AUTO_START_ENGINE_AS moze przyjmowac wartosc X, lub
by¢ identyfikatorem serwera aplikacyjnego (nazwa serwera
docelowego) na ktédrym ma by¢ uruchomiony sinik wysyftki.
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LOCK_VALIDITY

Parametr opcjonalny. Ustala czas po jakim wpisy blokady uzywane
przez rozwigzanie NIP Checker sg automatycznie usuwane z systemu.
Parametr podawany w sekundach. Wartos¢ domysina 900 odpowiada
15 minutom.

BP_CHECK_ID1 Parametr opcjonalny. Waziny przy wykorzystywaniu partneréw
biznesowych. Ustawia ID podatku (1), ktéry bedzie pobierany jako
numer NIP z danych podatkowych partnera dla Polski. Domysina
wartos¢ PL1.

BP_CHECK_ID2 Parametr opcjonalny. Waziny przy wykorzystywaniu partneréw

biznesowych. Ustawia ID podatku (2), ktéry moze by¢ pobierany jako
numer NIP z danych podatkowych partnera dla Polski. Domyslna
wartosc PL2.

IGNORE_PESEL

Parametr opcjonalny. Jesli ustawiony (X), to NIP Checker zalicza
poprawne numery PESEL do ignorowanych numerdéw.
Wartos¢ domysina: brak wartosci

LOGSUM_HIDE

Parametr opcjonalny. Ustala wartos¢ domysing jednego z parametrow
ekranu selekcji transakcji /BCC/JPN — Ukrywaj okienko podsumowania.
Jesli ustawiony (X), to NIP Checker pomija wyswietlanie wyskakujgcego
okienka podsumowania logu i wyswietla od razu szczegdty logu.
Wartos$¢ domysina: X

USE_JPN_AUTH_OBJECT

Parametr opcjonalny. Ustala (X), ze sprawdzany bedzie specjalny
obiekt uprawnien /BCC/JPN dla wybranej jednostki gospodarczej. Jesli
parametr nie jest ustawiony (wartos$¢ pusta wtedy, wykorzystane sg
standardowe obiekty autoryzacji SAP dla dostawcow i odbiorcéw
F_LFA1_BUK, F_KNA1_BUK z ACTIVITY 03 (Wyéwietl)

Wartos¢ domyslna: puste

SHOW_BP

Parametr opcjonalny. Ustala (X), czy ma by¢ wyswietlana w transakcji
/n/BCC/JPN sekcja pozwalajgca na sprawdzanie NIP partneréw
biznesowych (wazne w S/4 HANA). Domyslnie warto$¢ pusta (nie
wyswietlane)..

SHOW_EXIT

Parametr opcjonalny. Ustala (X), czy ma by¢ wyswietlana w transakgji
/n/BCC/JPN sekcja pozwalajgca na sprawdzanie NIP oprogramowane
rozszerzeniem uzytkownika Domyslnie warto$¢ pusta (nie
wyswietlane).

SHOW_ACTION

Parametr opcjonalny. Ustala (X), czy ma by¢ wyswietlana w transakgji
/n/BCC/JPN sekcja pozwalajgca na wykonywanie dodatkowych
czynnosci po sprawdzeniu NIP (blokowanie partneréw zaleznie od
wynikoéw sprawdzenia).

SHOW_VEND_CUST

Parametr opcjonalny. Ustala (X), czy ma by¢ wyswietlana w transakgji
/n/BCC/JPN sekcja pozwalajgca na sprawdzanie dostawcow/
odbiorcéw(wazne w klasycznym SAP ERP). Domyslnie wartos¢ X.

TRANS_JPN1 Parametr opcjonalny. Ustala ID transakcji wywotanej przez nacisniecie
ikony ,Historia jednego NIP” w transakcji /n/BCC/JPN. Domyslnie
/BCC/JPN1.

TRANS_LO_B Parametr opcjonalny. Ustala ID transakcji wywotanej przez nacisniecie
ikony ,blokady” dla partnera biznesowego. Domyslnie BP.

TRANS_LO_C Parametr opcjonalny. Ustala ID transakcji wywotanej przez nacisniecie
ikony , blokady” dla odbiorcy. Domysinie FDOS5.

TRANS_LO_V Parametr opcjonalny. Ustala ID transakcji wywotanej przez nacisniecie
ikony , blokady” dla dostawcy. Domyslnie FKO5.

TRANS_MD_B Parametr opcjonalny. Ustala ID transakcji wywotanej przez nacisniecie
ikony ,, danych podstawowych” dla partnera biznesowego. Domysinie
BP.

TRANS_MD_C Parametr opcjonalny. Ustala ID transakcji wywotanej przez nacisniecie

ikony ,,danych podstawowych” dla odbiorcy. Domysinie FDO2.
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TRANS_MD_V

Parametr opcjonalny. Ustala ID transakcji wywotanej przez nacisniecie
ikony ,,danych podstawowych” dla dostawcy. DomysInie FK02.

RESULT_DELETE_DAYS

Parametr opcjonalny. Ustala okres w dniach po ktérym rezultaty
sprawdzen sg usuwane z tabeli rezultatéw sprawdzen. Ustawienie
wartosci -1 oznacza, ze dane nie beda usuwane automatycznie.
Wartos$¢ domysina 365.

CHECK_PACK_SIZE

Parametr opcjonalny. Ustala wielko$¢ paczki do sprawdzenia
numeréw NIP. Standardowo NIPy do przetworzenia sg dzielone na
paczki i paczkami sprawdzane przez ustuge BCC. Standardowa wielkos¢
paczki to 300. Jesli wystepujg u Panstwa problemy z timeoutami lub
powtarzajg sie btedy 102/103 prosze sprobowaé ustawi¢ mniejszg
wartosc¢ tego parametru (np. 100 lub 50 lub 25).

FILTER_COMP_CODE

Parametr opcjonalny. Ustawienie wartosci X sprawia, ze w gtéwnej
transakcji przeglagdu logu /BCC/JPN parametr jednostka gospodarcza
jest wykorzystywany do filtrowania logu (domyslnie jednostka
gospodarcza nie filtruje logéw, a jedynie pomaga wybiera¢ partnerow
gospodarczych przypisanych do jednostki).

12/16




NIP Checker - Dokumentacja instalacji

3. Uprawnienia uzytkownikéw SAP rozwigzania NIP Checker

3.1. Uprawnienia uzytkownika sprawdzajgcego NIPy

Uzytkownik sprawdzajacy NIPy za pomocg rozwigzania BCC NIP Checker, powinien posiadaé
przynajmniej nastepujgce uprawnienia.
Uwaga:

e Obiekt uprawnien S_DATASET jest konieczny jedynie jesli dostep do plikéw jest wykonywany
przez serwer aplikacyjny (checkbox Folder SAP).

e Obiekt uprawnien S_LOG_COM jest konieczny jedynie jesli wykorzystywana jest opcja
automatycznego uruchamiania Transfer Engine na serwerze aplikacyjnym
(AUTO_START_ENGINE_AS).

e Jedli ustawiono parametr konfiguracyjny USE_JPN_AUTH_OBIJECT, wtedy nalezy do roli doda¢
dodatkowy obiekt uprawnier /BCC/JPN z wtasciwymi dla uzytkownika wartosciami jednostki
gospodarczej. W przeciwnym wypadku wymagane bedg standardowe obiekty F_LFA1 BUK,
F_KNA1 BUK z dziataniem 03 (display).

'S JoN_USER r Utythownik M1 Checkes
— ) Recznie Hinzalatne od aplikacji cbimksy uprawnian ARRR
e iee B BT fontxola koddw transakell pedozas urochamiania transakcil
- (I Stasdard Eonzcols kodéw tramsakci: podczas usuchamiania transakcii T-REYT003300
L., Fod transakels
— 2 B D fg=znie Fantrala todév transakcy: podoczas usuchamiania Stanzskcis T~DE7 7043582
[—‘-'.‘,‘ fod transakcll
‘) Pycznis Baszin Adsinintzacis BC_A
—3 W M Jprawnionie dia goot¢pu do pliku DATASET
1 X8 D Rycanie Dpcuvniania cls doatypa od plika TDETTICS30D
=%y Daiaianie
o Narve plixg A
' Nazwa Progran: & pomOCH WA nCC/SEN, /BOC/J9T_F_MONITOR FROGRAN
——i3 rl B 70 e Uprawnienie do dzislan OUT
B 3 avnisnie ala DnETT0033C0
%y Driatanie
= B D tweinie Upsuwniianie do drislaf CUl T-2E77
|
L 2
—xy Dzialanie
& on B Uptawnianie 4o wyksaywanis logicsnpeh poleceft system: cpaz. S 10:_oon
—& xm I Fecinie Authorizazion to Exscute Logical Operating System Coomarnds T-R672T0G3300
%' Nezwa polecwnis LIPT_EMGIME START
—dy' Nazwva bies aplike
Sy Ryasem operacy A aplid
—& | =) fa fur Je cantralne
|
@ s 52 8 andhzSowy ukled A ALY L
|
|
—m B~ P T St arch ukbad Al T-u
|
t ¢ J Dsialanis ASTUT
e wm = N klady scyficene dia raporsév Al A A
! 1~ oo | = kiad i 3 A
1
o 7
‘ & # 4 dla wywol, wiyl -
[ & F logiczne pojecie grupres
- & /) AnRF: Nazwa taportu BOC/IPN, /DCC/IPT_F MINITOR

Poprzez zlecenia transportowe dostarczana jest odpowiadajaca rola Z_JPN_USER.
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3.2. Uprawnienia_administratora _rozwigzania NIP _Checker zmieniajgcego tabele konfiguracyjne w
systemie SAP

Uzytkownik zmieniajgcy wpisy konfiguracyjne w tabel /BCC/JPN_DB_TCU za pomocg transakcji
/BCC/JPNC powinien posiadaé nastepujgce uprawnienia:

I_JPN_AZeIN XE NIP Chacker sdninistrscia
& X Fysznis Minzalsine od splikecii chimkty uprawnien RAAS
—B B ; B Fecznie Xantcola Modéw trancakcii pocczas Sruchanianis trznsakcid a_roooe
(X8 B Standard Tramsaction Code Chezk at Trans n Star: T-BE77003400
' Bod transsksji /acc/IeNc, |/ JEN_SHUTDOWN <0

& o B D nezcnie Transactics Code Chack ot Toanzaction Start TR 1003401
= 7 ébd tranpakcis 5353 =Co
—=@ ('l opruccusns Dasix Administraciae nc_a
B W 5% 4 Stendard Opracowanie tabel ciszalefnye: od mantanta 5 TADU CLI
I O O0@ Bt U standazd  Cross-Cliemt Tuble Maintusancs T-BETT003400
8 A wanatnls dla opracowsnia nlexs ' ' CLITOMAINT
B @ S ) wrecovkne Opzecowenle mabell (popraes stand. nazeedzia rakic Juk =30) = _ramy DIz
L o oo@ 5t I coracosans Yable Malntenance (via standard tecls such as mdd) EneTT003400]
% S bataianie ez, 02 MTVY
4 7 Ul UpERVALON tEbell 2I0n DicEENCLE
@ (I oSpracosana Sasts - #rodovisko prolektowe BC ¢
l—a W = cpracosane Obiekt uprawnieh 0ia drodowiaks clumaczeniowego 8_TRANSINY
-2 X =2 4 Cpracosans Transiatiom enviromment authorisation cbject 2-BETT003400
8 4 baialanie
s 4 Jeayk movelovy '
LV 1ot i medead

Poprzez zlecenia transportowe dostarczana jest odpowiadajaca rola Z JPN_ADMIN.
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4. Opis procedury uaktualnienia produktu NIP Checker (tylko dla uaktualnienia
wczesniej zainstalowanych wersji NIP Checker).

Kroki:

1. Uaktualnienie rozwigzania NIP Checker

a.
b.

Wylogowaé sie z transakcji NIP Checker

Woczytaé nowe pliki transportowe (plik bazowy 1a nie powinien by¢ wczytywany o ile
nie podano inaczej).

Rozwazy¢ uzycie nowych parametréw konfiguracyjnych opisanych w sekcji 1.3 (jesli
wystepuja)

Zweryfikowac, czy uprawnienia wymagane przez nowg wersje nie sg wieksze niz
uprawnienia wymagane przez poprzednig wersje i jesli konieczne, uaktualnienie
uprawnien uzytkownikéw (sekcja 3)

Jesli wykorzystywane jest potgczenie poprzez Transfer Engine (wariant 2) konieczne moze sie takze
okazac uaktualnienie Transfer Engine:
2. Uaktualnienie Transfer Engine

a.

Zatrzymac Transfer Engine (zamkng¢ engine poprzez transakcje
/BCC/JPN_SHUTDOWN lub zamkng¢ okno aplikacji jesli engine dziata na stacji
roboczej uzytkownika)

Skopiowac plik jpk-transfer-engine\jpk.properties do zewnetrznego katalogu do
pdzniejszego uzycia (plik ten trzeba bedzie doda¢ do nowej wers;ji)

Usung¢ katalog jpk-transfer-engine

Rozpakowac plik jpk-transfer-engine-*.zip

Do nowego pliku jpk-transfer-engine\jpk.properties skopiowa¢ zawartosé
zachowanego wczesniej pliku jpk.properties

Uruchomi¢ Engine (jpk-transfer-engine\start.bat — w Windows lub start.sh — w Linux)

Nie nalezy uruchamiac zadnego z tych programdéw dopdki obydwa nie zostang uaktualnione!
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5. Instalacja serwera Transfer Engine (opcja)

Uwaga! Standardowo produkt NIP Checker w SAP tgczy sie bezposrednio z ustugg BCC NIP Checker
(np. poprzez serwer proxy). W takim przypadku dla dziatania NIP Checkera nie jest potrzebny serwer
Transfer Engine. Mozliwe jest jednak wykorzystanie potaczenia z posrednictwem serwera Transfer
Engine (serwer napisany w jezyku JAVA, wykorzystywany w rozwigzaniu JPK Transfer). Tego
przypadku dotyczy niniejszy rozdziat:

Mozliwe sg dwa przypadki:

Przypadek Opis
Firma wykorzystuje juz Nalezy zapewni¢ upgrade JPK Transfer do wersji co najmniej 2.0. Od
rozwigzanie JPK Transfer | wersji 2.0 JPK Transfer Engine jest kompatybilny z rozwigzaniem NIP
Checker.
Firma nie wykorzystuje Nalezy przeprowadzié nastepujgce kroki instalacji z oddzielnej
rozwigzania JPK Transfer, | instrukcji instalacji JPK Transfer:
a chce wykorzystaé 1.1
Transfer Engine jako 1.2 Krok 4
serwer posredniczacy 1.2 Krok 5(5.2,5.3,5.5, Uwaga! bez 5.1 i bez 5.4).
2 (opcjonalnie)

6. Shutdown serwera Transfer Engine (opcja)

W przypadku wykorzystania serwera Transfer Engine, transakcja /BCC/JPN_SHUTDOWN moze by¢
uzyta do recznego wytgczenia serwera wysytki java. W trybie testowym mozna za jej pomoca sprawdzié
potaczenie, w przebiegu rzeczywistym wysyta do serwera zgdanie wytgczenia (shut down).

7. Wiecej informaciji

Wiecej informacji o NIP Checker mozna znalez¢ w instrukcji uzytkownika oraz na forum Produktéw
SNP Poland: https://ipk.bcc.com.pl
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